ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР ГРУППЫ «ПОлюбоМУ»

Акустическая система: 

3-5 кВт до 500 мест (кроме клубов), 

7-10 кВт - до 1200 мест, 

более 10 кВт - для открытых площадок.

   

Сцена: (не менее 6х5м. кроме клубов)
1.  Микрофоны вокальные 
	Shure SM-58
	4 шт.


2.  Guitar haed + cabinet (or combo)
	Marshall JCM 2000 Triple Super Lead 100 Marshall JCM 2000 Triple Super Lead 100 + 

 JCM 900 Lead 1960A
	1 шт.

	Mesa Boogie Triple Rectifier + 

MESA BOOGIE 4X12 4FB SPEAKER CABINET
	

	Fender Hot Rod DeVille 410
	

	Fender 65 Twin Reverb Amp
	

	Fender Twin Amp 100
	

	Или аналоги (лампа), (согласовывается с группой)
	


3.  Bass head + cabinet
	G&K 400RB-IV + G&K 410SBX, Neo 115, 4x10"
	1 шт.

	Trace Elliot AH600 + EBS 2000 ProLine, 4x10"
	

	MarkBass, Little Mark II, 500W + Markbass STD 104 HR, 4x10"
	

	SWR WorkingPro 400 + SWR WorkingPro, 4x10"
	

	Или аналоги, не менее 300 Вт (согласовывается с группой)
	


4.  Ударные (Premier, конецформыначалоформыLudwig, Yamaha, Pearl) 

	бочка
	1 шт.

	том-альт 1
	1 шт.

	том-альт 2
	1 шт.

	том-бас
	1 шт.

	стойки для тарелок
	4 шт.

	стойка для хай-хэта
	1 шт.

	стойка для малого барабана
	1 шт.

	стул со спинкой и регулируемой высотой 
	1 шт.


5.  Стойки микрофоннные ("журавли")

4 шт. - 2-вокал, 1 аккордеон, 1 балалайка 
6.  Стойки гитарные

2 шт.

7. Стулья

       2 шт.
8. Пюпитр:

       2 шт.
10конецформыначалоформы9. Сеть на сцене 220V (заземленная!) 
	розетка 220V для Guitar combo
	2 шт.

	розетка 220V для Bass combo
	1 шт.

	розетки для гитариста 220V (около фронтального монитора)
	1 шт.


11. Мониторы 
3 линии. Не менее 6 шт. (Dynacord AM12) + прострелы LR 
Расположение мониторов и прострелов - см. Stage Plan.

12. Подиум для барабанов 
2,5 х 2,5 х 0,5 м, коврик против скольжения.

13. FOH пульт 
Пульт – 24mono+2stereo канала + FX return (Allen&Heath, Klark Tekhnik, Yamaha)
1/3 octave EQ (2 mid parametrics)
FX-процессоры:T.C. Electronic M-One 2 шт.
Количество динамической обработки (dbx)- см. Patch list.
Динамическая обработка dbx, focusrite
 

Cвет сцены:

Допустимо применение световых приборов для освещения участников группы,  эффектов, лазеров, полиэкранов и пиротехники в разумных пределах и с соблюдением техники безопасности.

  

Прочие условия:
1. Количество коммутационных кабелей и их разъемы должны полностью соответствовать всем требуемым функциям.
2. Мощность звукоусиливающей аппаратуры и ее комплектация должны соответствовать размерам помещения и его акустическим особенностям для обеспечения качественного звука в зале и на сцене.
3. Все оборудование, задействованное на концерте, включая мелкие аксессуары, должно быть исправным и предварительно проверенным.
4. Подключение и проверка всех приборов должны быть закончены до начала настройки группы. 

5. Кабели и устройства должны размещаться так, чтобы обеспечить максимальный простор на сцене и не мешать работе артистов. 

6. Технический и обслуживающий персонал должен находиться на своих рабочих местах во время настройки звука и на протяжении всего концерта.
Patch list

	Chan.
	Instrument
	Source
	Mic
	Insert

	1
	Bass Drum
	Mic
	D-112
	Comp/Lim/Exp/Gate 

	2
	Snare Drum
	Mic
	SM-57
	Comp/Lim/Exp/Gate

	3
	Hi Hat
	Mic
	SM-91
	

	4
	Tom 1
	Mic
	MD-421
	Comp/Lim/Exp/Gate 

	5
	Tom 2
	Mic
	MD-421
	Comp/Lim/Exp/Gate 

	6
	Floor Tom
	Mic
	MD-421
	Comp/Lim/Exp/Gate 

	7
	Overhead L
	Mic
	SM-81
	

	8
	Overhead R
	Mic
	SM-81
	

	9
	Bass Guitar
	Line/Mic
	D BOX/SM-57
	Comp/Lim/Exp/Gate

	10
	Acoustik Guitar
	Line
	D BOX x 2 (stereo)
	Comp/Lim/Exp

	11
	Electro Guitar
	Mic
	SM-57
	

	12
	Accordion
	Mic
	SM-58
	Comp

	13
	Balalajka
	Mic
	SM-58
	Comp

	14
	Vocal 1
	Mic
	SM-58
	Comp 

	15
	Vocal 2
	Mic
	SM-58
	Comp


Оборудование российских фирм, собственных разработок и производства, а также стран бывшего соц. лагеря категорически не приветствуется!
Stage Plan
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